セットアップガイド 

LAN - W 1 50 N / RIP シリーズ セットアップを始める前に、別紙「はじめにお読みください」の内容をご確認ください。 

※このマニュアル上のイラストは、すべて“ LAN - W 150 N / RIPS ” を使用してし)ます。 


ELEcam 

Logitec 


使いかたを選びます 


本製品を使用する環境をご確認ください。 


ホテルなど外出先の LAN ポートを利用し、 iPhone などの 
Wi - Fi 撫線 LAN ) 機能を使ってインターネットに接続する場合 


この下にある「I iPhone 編 )STEP1 本製品をつなぐ J へ 



※ご自宅などで iPhone 等を Wi - Fi 接続したい場合は、「パソコン編」をお読みなり、 

本製品がインターネットに接続できる状態になってから 「 iPhone 編 [ STEP 2] 」をお読みください。 


自宅のブロードバンドモデムや ONU に接続し、 
パソコンなどからインターネットに接続する場合 


〇 P2 「 丨ハ°ソコン編 I STEP1 セツトアップをはじめる前に J へ 


インターネツト 
回線 


((U 




無線機能搭載パソコン、 

iPhone 、 

Wi - Fi ゲーム機など 


ブロードバンドモデム, 
ONU など 


-nrSn LAN - W 150 N / RIPB ( W )： 

付属の USB 給電ケ-ブルを 
USB ポートや USB 給電 AC アダプタに接続 
※ iPhone の充電 AC アダプタが利用できます。 

LAN - W 150 N / RIPS ： 

付属の AC アダプタを家庭用コンセントに接続 



本製品をつなぐ 


❶ホテルなど外出先の LAN ポートに接続します。 


❷電源を接続します。 



^ LAN-W150N/RIPB(W )： 

付属の USB 給電ケーブルを 
USB ポートや 

USB 給電 AC アダプタに接続 

► LAN-W150N/RIPS ： 

付属の AC アダプタを 
家庭用コンセントに接続 


Q 本製品の電源を切った状態で、モード 
切替スイッチを rAPj 側に設定します。 

Q イラストを参考に本製品をつなぎます。 


AP Router 


Q 本製品の PWR ランプ/ WAN ランプ/ 

WLAN ランプが点灯していることを確認します。 


:_纖鐵節: 


※ランプが点灯してから本製品が 
起動するまで、約30秒かかります。 


Q STEP2 へ進みます。 



Q メインメニューの[設定]を 
タップ(選択)します。 



Q 


設定メニューの [Wi-Fi] を 
タップします。 

.,：：[ SoftBank 3G 20:40_ =1- 


g V 


■ vkw ^ | ?r. 

ml キヤリア SoftBank 

データの取得方法プッシュ 

趙サウンド 


iPhone/iPad/iPod touch を Wi-Fi 接続する 

電波干渉を避けるため、 Bluetooth 機能をオフにすることを推奨します。 

Q リストに表示された flogitecuserj をタップします。 Q 正しく接続できたか確認します。 


- Wi - Fi がオフのときは、タップしてオンに変更します。 


ワイヤレスネットワークを選択... 
loaitecaameuser ft 今，） 


る場合は自動的に接続します。な-~ 
合は、新しいネットワークに接続する 
かどうかを確認されます。 


fy^j logitecuser ( ロジテックユーザー}と 


logitecgameuser (□ ジテックゲームユーザー)の違い 

本製品と接続すると、 [ ogitecuser と 
Logitecgameuser が検出されます。 iPhone などで使 
用する場合は、セキュリティ度が高い 「[ ogitecuser 」 を 
選択してください。 

logitecuser が複数見つかった場合 

近隣に同じ SSID の無線親機があります。電波の強い 
ほうを選んでください。 

※通信が安定しない場合は 、 SS ID の変更をお勧めします。 


Q 本製品のパスワードを入力し、 [Join] をタップします。 


|Q|wlEiRMYluTTlofp] 

A S D F G H J K L 

HIzTxTcIvIbTn m 

space r 【響 


•パスワード(暗号キ ー) は、本製品の底面に 
貼り付けられた「暗号キーラベル」の 
13文字の半角英数字(すべて大文字)です。 


Key： 1234567890 ABC ^ 

MAC： 1111111111111111111111111111111111111 




〜暗号キ_ 


ワイヤレスネットワークを選択... 


logitecgameuser 


〇 


V マークが表示されて 
し、ることを確認します。 


0 


無線接続に失敗した場合 

手順〇で誤ったパスワードを入力した可能性があります。 

次の手順で接続をやり直してください。 

1 . リストに表示された 「 Logitecuser 」 の右端にある [>] をタップします。 

2. にのネットワーク設定を削除」をタップします。 

3. 手順 0 からやり直します。 


「ネットワーク “ logitecuser ” に接続できません。 J と表示された場合 

• iPhone / iPad/iPod touch の電源をいつた 
ん切り、再び入れてからやり直してください。 

• B [ uetooth 機能がオンの場合、電波干渉 
により Wi - F 艘続ができないことがありま 
す。 B [ uetooth 機能をオフにしてからやり直してください。 




これで接続作業は完了です0 

(ホーム)ボタンでメインメニューに戻ります。 

•インターネットの閲覧や iTunes など、お好みの機能をご使用 
ください。 


ーク 


5T6P 


導入編 


BD 關 



























































































































ご自宅でブロードバンドモデムや ONU と本製品をつないで、インターネットに接続する場合 



セットアップをはじめる前に 


セットアップを始める前に以下をご確認ください。 

Q インターネットが開通しており、本製品がない状態でも 

パソコンは LAN ケーブルで Web の閲覧やメールの送受信が 
できることをご確認ください。 

※できない場合は、まずプロパイダ業者様へご相談ください。本製品は、モデムや ONU の代替になるものではありません。 


Q モデムや ONU から LAN ケーブルをはずします。 

Q モデムや ONU の電源を切ります。 

[ ※機器によっては、 LAN ケープルを抜いた状態で電源を切っておかないと、本製品を認識できない場合があります。 
約1時間放置してから 「STEP2」 へ進んでください。 


ハ°ソ□ン編 


ST6P 


^本製品をつなぐ 


Q 本製品の電源を切った状態で、 _ ► 

モード切替スイツチを rRouterJ 
側に設定します。 AP Rout 


〇モデム(または ONU や CTU ) の LAN ポートと、本製品の WAN ポートを LAN ケーブルでつなぎます。 


Q イラストを参考に本製品をつなき'ます。 

■ ※電源は、壁などにあるインターネット回線に近し懺器から順番に入れてください。 

Q 本製品の PWR ランプ/ WAN ランプ/ 

WLAN ランプが'点灯していることを 
確認します0 



※ランプが点灯してから本製品が 
起動するまで、約30秒かかります。 


Q パソコンと本製品の接続方法を選びます。 



パソコンに内蔵された無線 LAN 機能を使う場合 

Mac の場合 Windows の場合 


r 

USB やカードなど外付けの 
無線 LAN アダプタを使用する場合 


r 

LAN ケーブルを使用する場合 
洧線 LAN 接続） 

このあとの f A P 3 1 A 


P 3( Rl ^ UliJJ ® 


P3 r r IeLUWJIB® 


八°ソ□ン編 


5T6P 



パソコンから本製品に接続する 


AirMac で接続する方法を説明します 0 


❶本 製品憮線ルータ)底面に貼り付けられた 
「暗号キ_ラベル」の13文字の英数字 
(すべて大文字)をメモしておきます。 


Key: 123456789 0ABC 

11111111111111111111 、'暗号キ_ 


❷ 〈システム環境設定〉画面を開き、 
[ネットワーク]をクリックします。 

ネットワーク 


❸ AirMac の[状況]が「入」になっていることを 
確認します。 



❹ [ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から 「 logitecuser 」 を選択します 0 



S logitecuser ( ロジテックユーザー)と 
logitecgameuser (□ジテックゲー 
；ムユーザー)の違い 

■ 本製品と接続すると、 [ogitecuser と 
! [ogitecgameuser が検出されます。 

； Mac や iPhone などで使用する場合は、 
| セキュリティ度が高い 「[ogitecuser」 

!を選択してください。 

logitecuser が複数見つかった場合 

；近隣に同じ SSID の無線親機がありま 
■ す。電波の強し、ほうを選んでください。 

!※通信が安定しない場合は、 SSID の変更を 
■ お勧めします。 


❺ メモしておいた暗号キー(英数字:すべて大文字)を入力します。 
❻ [ OK ] をクリックします。 



❺ 


❻ 


❼ AirMac の[状況]が「接続」になっていることを確認 
します。 

❽ [適用]をクリックし、画面を閉じます。 



* これで本製品への接続は完了です0 

❾ 4ぺージ 「 STEP 4 J へ進みます。 


囹 



































































































※過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあります。画面の説明を確認しながら接続してください。 




❶本製品憮線ルータ)底面に貼り付けられた「暗号キーラべル」の 13 文字の半角 
英数字(すべて大文字)をメモしておきます。 


Key： 123456789 OABC 

MAC:__1__|||| ヽ 暗号キ_ 


※ご使用のパソコンが WPS に 
対応していることがわかってし、る場合は、 
メモする必要はありません。 


❷パソコンに無線 LAN 機能のオン/オフスイッチがある場合は「オン」にしておきます。 


❸ 以下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表示します。 

♦Windows 7 /Vista の場合 

Windows 画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコンを右クリック 
し、[ネットワークと共有センター]を選択します。画面の[ネットワークに接続]を 
クリックします。 

♦Windows XP の場合 

Windows 画面右下のタスクトレイにある[ワイヤレスネットワークの接続]アイ 
コンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]を選択します。 


❹ リストの riogitecuserj を選択します 0 
❺ [接続]をクリックします。 

Windows Vista の例 


S logitecuser (□ ジテックユーザー ) と logitecgameuser (□ ジテックゲームユーザー)の違い 

本製品と接続すると、 〖ogitecuser と [ogitecgameuser が検出されます。パソコンや iPhone などで使用する場合は、セキュリティ度が高い 
； 「[ogitecuser」 を選択してください0 

! logitecuser が複数見つかった場合 

；近隣に同じ SSID の無線親機があります。電波の強し)ほうを選んでぐどさし、。 

|※通信が安定しない場合は、 SSID の変更をお勧めします。 



Windows 7の例 



※電波の届く範囲に複数の無線 AP があった場合、すべてが一覧に表示されます。本製品の SSID 「[ ogitecuser 」 を選択し、接続してください。 
※「[ ogitecgameuse 「」は、 Wi - Fi ゲーム機接続用の SSID です。選択しないでください。 


❻ご使用の環境によって、いずれかの画面が表示されます。それぞれの画面の説明へ進みます。 
♦WPS の設定画面が表示されたとき 


© f 知トワ-クI■•明！！ 



1 . 上記の画面が表示された状態で、本製品底面にある Reset/WPS ボタンを 
WPS ランプが点滅するまで(約 2 秒)押します。点滅が始まったら離します。 



2. [次へ]をクリックします。 



3. [閉じる]をクリックします。 

ード. 


1 , ) 卒 令トフ-ク c 格雖 

[このネットワークプロファイルを一| 

logltraiscr CJEHCM! し蒙した 

保存する]はチェックした状態に 


しておきます。 


4 •右の手順❼へ進みます。 

i f -0*(0 1 


♦暗号キーを入力する画面が表示されたとき 

1.メモしておいた暗号キー(英数字:すべて大文字)を入力し、 [ OK ] または[接続]をクリック 
します。 




Windows XP の例 
(Windows XP では、確認用に 
再入力が必要です。） 


2.下の手順❼へ進みます。 


❼ 再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続状態になっていることを確認します。 


❽次ページ rSTEP 4 J へ進みます。 


rf] os のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 

胃ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線 LAN 機能の設定方法をお読みになり、下記の設定 
；値を参考に内蔵無線 LAN の設定をしてください。 


SSID 

logitecuser * 1 

暗号化方式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WP A 2 -PSK ( AES ) * 2 

キーフオーマツ ト 

パ スフレー ズ 

キー 

無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の半角英数字 


(すべて大文字） 


※1接続画面には 「[ ogitecgameuser 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。 
選択しないでください。 

※之 Logitec 製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。 





無線子機憮線アダプタ）に付属の説明書をお読みになり、接続先一覧の中から、本製品の SSID 
riogitecuserj に接続してください。本製品に接続できることを確認したら、次ページ 「 STEP 4 J へ進 


みます。 

SSID 

logitecuser * 1 

暗号化方式 

WPA - PSK ( TKIP ) または WPA 2- PSK ( AES ” 2 

キーフ オー マツト 

パ スフレー ズ 

キー 

■線ノレーク底面に貼り付けられた「暗号キーラべル」の13文字の半角英数字 


(すべて大文字） 


※1接続画面には 「[ ogitecgameuser 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください 0 
※之 Logitec 製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されてしヽます。 


❶本製品憮線ルータ)の背面にある LAN ポートと、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルでつなぎ 
ます。 



❷次ページ rSTEP 4 J へ進みます。 
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インターネットに接続する 


Internet Explorer などのブラウザを起動します 0 

※ご契約のインターネット回線によっては、自動的にインターネットに接続することがあります。正常に接続できた 
場合は、この先の作業は必要ありません。 


アドレス欄に rhttp ://1 92.1 68.2.1 J と入力し、キーボードの 
[ Enter ] キーを押します。 



►認証画面が表示されます。 




アドレスを入力しても接続先が見つからなかった場合 

フレッツ光やフレッツ ADSL など 「PPPoE 接続」でインターネットをご利用の場合で、アドレスを入力しても接続先が 
見つからない場合は、本製品(弊社ルータ)に PPPoE の設定をする必要があります。 

Internet Explorer 上部にある[ツール]-•[インターネットオプション]を選択し、【接続】タブで「ダイヤルしない」に 
チェックを入れ、 [OK] をクリックしてぐどさい。 

※问丁丁西日本の「フレッツ光プレミアム」では、この設定は不要です。 


本製品のユーザー名とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


■初期値 

ユーザー名 

admin 

パスワード 

admin 


Windows 7の画面例 


Wireless Access Point のサーバー192.168 .2.1 にはユーザー名とノ以 
ワードが必要です。 

彗告：このサーパーは、ユーザー名とノ CX ワードを安全ではない方法で 
送信することを要求しています（安全な接繞を使わない基本的な認証)。 


HiK 


f C OK lV 


• 本製品の設定ユーティリティが表示されます。 


Q 左メニューにある[インターネット接続ウイザード]をクリックします。 


Logitec Wireless Router - Windows Internet Explorer 


し^ ▼ ||g] http:// 192.168 .2.1/home.asp 


▼1♦tj X11 Live search 



[次へ]をクリックします。 
インターネット接続ウイザード 



Q 


ご契約しているインターネットサービスの回線種別を選択します。 




インターネット接続簡易設定 


インタ-ネット回嫌種1 


DHCP 

Yahoo 旧 B、 ケーブル TV、 フレッツ光プレミアムなど、 DHCP 機能を 

手順〇へ 


使用するプ□バイダやサービスの場合に選択します。 

進みます。 

PPPoE 

NTT フレッツ、ひかり one など、 PPPoE 接続を使用するプ□パイダや 

手順〇へ 


サービスの場合に選択します。 

進みます。 


※フレッツ光プレミアムは 「DHCP」 になります。 


固定 IP 

プ□バイダなどからオプションで、「固定1 P サービス」を受けられる場合 

手順〇へ 


に選択します。 

進みます。 


必要な情報を入力します。 

■ PPPoE を選択した場合 

ご契約のプ□バイダより提供されたユーザー名(ユーザ ID など)とパスワードを入力します。 


1.インターネット接続簡易設定 


勺のプ□ハイタに応じ、インターネット回雄の棰別3 
u 不明な埸合は、ご契約されているブロバイダにお問名 

ィンターネット回線種別： 
n ーザ名： 


フレッツシリーズをご利用の場合 

[ユーザー名]の入力において、プ□バイダから提供された「ユーザー名」の 
後ろに、必ず「@」とご契約先の「プロバイダ識別子」を入力してください。 

(例) userid123@ logitec.net 

ユーザー名プロバイダ識別子 


■固定 IP を選択した場合 

プ□バイダから提供された、 IP アドレス、サブネットマスク等の情報を入力します。 


インターネット接続簡易設定 


インターネット回辑種別: 
1 P アト！/ス： 

サブネットマスク： 
デフォルトゲートウェイ： 
DNS サーバアドレス： 


キャンセル くく戻る 



設定が終われば、[完了 ( Finished )] をクリックします。 

1.インターネット接続簡易設定 


インターネット回線種別： 



•システム設定の変更に成功したことを知らせるメッセージが表示されます。 
»起動が完了するまで、お待ちください。 

•インターネットウイザードの最初の画面に戻ります。 


お好みのホームページのアドレスを入力します。 


Q ] ページが表示されたら作業は完了です。 
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llttp; 'ogitec-co-JP 
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• インターネ 、y 卜I保護モード：有効— 


マルチ PPPoE、IPv6 には対応していないため、フレッツウイルスクリアはご利用いただけません。 
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